
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikální obráběcí centrum 

VDLS-100A 

Pracovní stůl     1120x560 mm 

Nosnost stolu     800 kg 

Pojezdy X/Y/Z       1040/580/620 mm 

Vzdálenost vřeteno-stůl   145-765 

Rychloposuv  X/Y/Z      1-36.000 mm/min 

Otáčky vřetene       12 000 ot/min 

Vřetenový motor      11/15 kW 

Kužel vřetene      BT 40 (7:24) 

Zásobník nástrojů     24 nástrojů 

Max. průměr nástroje     ø 100/130mm 

Hmotnost stroje     7000 kg 

 

Řídící systémem    Fanuc Oi-TF 

 

Cena stroje       2.080.000 CZK 

Záruka       24 měsíců 

Instalace a doprava     v ceně   

   

 

M-MOOS s.r.o 
Svatopluka Čecha 519/28,751 31 Lipník nad Bečvou 
www. m-moos.cz  E-mail:sales@m-moos.cz 
Vyřizuje: Petr Skopal 
Tel. +420 724 24 24 39 
 

 

Výbava: 
Řídící systém Fanuc 0i-MF Plus, 10,4“ obrazovka, Lineární vodící plochy v ose X/Y/Z, 
CTS-vnitřní chlazení nástrojem 20 Bar, Přímé závitování, Dopravník třísek s nádobu, 
Ruční kolečko, Automatická výměna nástrojů, Zásobník na 24 nástrojů, Nástrojová a 
obrobková sonda Metrol 


